
FLESSIBILE E VELOCE
Cinna stampa e codi�ca i tuoi 
badge single o dual side. 
Completamente upgradabile  
sul campo stampa in 19  
secondi una card a colori con 
un’autonomia di 400 card  
grazie al suo cassetto di carico 
opzionale

PICCOLA E COMPATTA 
ma in grado di stampare oltre 180  
card/ora  a colori, Cinna è la stampante 
più performante della sua categoria, 
unendo un’ottima qualità gra�ca, velocità 
di stampa ed autonomia. Fornita di base 
con un cassetto di carico da 100 card può  
aumentare l’autonomia di stampa grazie al 
cassetto opzionale da 400 card. 
La sua forma ergonomica ed accattivante   
la rendono la stampante ideale da banco 
per l’emissione istantanea dei badge, 
ma le sue caratteristiche tecniche le  
consentono di essere adatta anche alle 
esigenze di stampa di medi volumi di card. 

VANTAGGI
Completamente upgradabile sul campo 
può essere acquistata nella versione base  
ed integrare in un secondo momento i 
moduli aggiuntivi che le consentono di 
stampare fronte retro, codi�care la banda 
magnetica, le card con chip a contatto o 
contact-less, o essere installata in rete  
grazie alla porta Ethernet. 

LA SOLUZIONE IDEALE PER STAMPARE:
- Fidelity card a punti o borsellino 
   elettronico
- Tessere associative 
- Tessere telefoniche
- Abbonamenti trasporti pubblici
- Associazioni sportive e tempo libero
- Tessera del tifoso
- Tessera dello studente
- Carte di pagamento 
- Tessere identi�cative per controllo 
   accessi e rilevazione presenze 
- Tessere governative



Caratteristiche tecniche 
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2 ANNI 
DI GARANZIA 

SU STAMPANTE 
E TESTINA

Trasferimento termico e sublimazione di colore
Risoluzione 300 dpi
Stampa da bordo a bordo
Stampa fronte o fronte e retro automatico  

Cassetto di carico da 100 card 0,76 mil
Cassetto di scarico da 50 card 0,76 mil
Pannello di controllo LCD con 4 pulsanti e 2 LED
Memoria di stampa 32 MB
Conformità RoHS  

Nastro 5 pannelli a colori YMCKO da 200 e da 400 stampe
Nastro ½ pannello a colori da 280  e 560 stampe
Nastro 1/3 pannello a colori da 330 e 660 stampe
Nastro nero con overlay da 500 e 1000 stampe
Nastri monocromatici da 2000 stampe: nero, bianco, argento metalizzato, oro metalizzato e blu 

Tipologia card: PVC
Formato: ISO CR-80/ISO 7810 (53,80mm x 85,60mm)
Spessore: da 0,3 mm a 1 mm – dual side da 0,5mm

Cassetto di carico ad alta capacità da 400 card
Modulo �ip over per il fronte/retro automatico
Codi�catore della banda magnetica (ISO 7811 HiCo/LoCo o JIS)
Codi�catore chip a contatto (ISO 7816-2/PC/SC, EMV 2000-1)
Codi�catore chip contact-less (ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iClass)
Scheda Ethernet  TCP/IP (Ethernet 10/100 Mbps)
 
180 card/ora a colori
Fino a 1200 card in monocromatico nero per ora  

USB (cavo fornito) opzionale Ethernet TCP/IP (Ethernet 10/100 Mbps)  

Windows 2000/XP SP3/Vista/Windows 7 (32 & 64 bits)/Windows 8 (32 & 64 bits)/Mac OS X (10.5 / 10.8) 

cardPresso XXS per la gestione del layout delle card

 
PC IBM o compatibile, Windows 2000/XP/Vista/Mac OS X 
Computer con 1GB RAM o superiore, hard disk con almeno 100MB di spazio disponibile 
 
Temperatura minima e max di funzionamento: +15ºC to +32ºC / 20% to 85% RH (senza condensa)
Temperatura minima e max di stoccaggio: -20ºC to +60ºC / 20% to 90%RH (senza condensa)
Ventilazione in funzionamento: aria libera  

AC input: 100~240V~2.5A, 50~60Hz / DC output: 24V = 4.16A  

Dimensioni della stampante: 197.8mm (P) x 354mm (L) x 204mm (H)
Peso: 4.9kg  

1 anno (stampante e testina) a numero di stampa illimitato*

*A condizione di utilizzo di materiali originali e di corretta esecuzione dei cicli di pulizia.  

Tecnologia di stampa

Caratteristiche generali

Nastri

Card utilizzate

Opzioni

Velocità di stampa

Interfaccia

Driver

Software fornito

Requisiti di sistema

Specifiche ambientali

Alimentazione elettrica

Peso e Dimensioni

Garanzia

Card Solution Network by Ermes

Via Grassilli, 11 Calderara di Reno (BO) -Italy
Tel.: +39 051 725351 - Fax: +39 051 6160441 
e-mail: info@cardsolution.net - www.cardsolution.net

Elenco sedi operative:

Lombardia - Ligura - Veneto
Toscana - Lazio - Campania

( compatibile con Microsoft Windows XP SP3, Vista, Windows 7 , 8, 10)


